Cabina Sanitizante

Desinfectante-Sanitizante

Sistema de desinfeccion continua, ideal para:

Oficinas Fabricas Hospitales Supermercados

Resumen General

Ante |a actual pandemia del COVID-19 que viene afectando a muchas partes
del mundo y se necesita evitar su propagacion se hace la propuesta de un
sistema con una capacidad de Sanitizacion de 12 a 15 personas por minuto o

se fabrica de acuerdo a la necesidad.

Instrucciones de uso:

**Nota: dejar encendida la cabina
ocasionara mayor consumo del
Producto.

o Enceder Slstema ﬁ i
Ingrese al tunel con sus manos
alzadas con palmas hada enfrente

Dar pasoslentos paraque el tiempo
total dentro sea de 4 segundos

Unavez que accedatodo el personal
apagar el sistema
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Cabina Sanitizante

Desinfectante-Sanitizante

Sistema de desinfeccion continua, ideal para:

Oficinas Fabricas

VENTAJAS

« El tunel cuenta con 28 foggers distribuidos en 5 arcos de

sanitizacion.

«Se suministra con un litro de desinfectante (Cuaternarioamonio
de cuarta generacion) con certificacion NSF. Consulte al
departamento de ventas para la compra de mas liquido

desinfectante.

- Sistema de encendido/apagado dual en ambos accesos.

« Proceso de desinfeccion por persona de sélo 4 sequndos
(Respetar este tiempo entre la entrada y la salida de cada

persona).
« Construido con materiales de alta calidad.

« Es posible conectarlo en cualguier sitio ya que su voltaje de

alimentacion es de 127V.
« Cada tunel se suministra con:

- 1 bomba de presurizacion de la mas alta calidad con 2 anos

de garantia
- 1 tinaco de 450 L.

Hospitales Supermercados

- Sistema de proteccion por bajo nivel del tinaco

- Mandmetro de glicerina.
« Ensamblado y listo para utilizarse.

¢COMO FUNCIONA?

Lamezcla delagua conel cuaternariode amonio
(DDCA) es un eficiente desinfectante contra
bactericidas, fungicidas y viricidas que al ser
roseado en forma de lluvia ligera tiene un efecto
sanitizante y actua como un antiséeptico.

DOSIS

Diluir 50ml del liguido desinfectante por cada
100 L de agua.

* En caso de que se suministre un quimico
diferente nuestros asesores les notificaran la
concentraciony modo de preparacion.

INSTRUCCIONES DE USO

TABLA DE ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD DE

DESINFECCION ~ CANTIDAD

(PERSONAS POR  FOGGERS
MINUTO)

VOLTAIE DE

MODELO ALIMENTACION
(Fases x Volts)

SHCVID-T450-127V 1x127V 15 28

———__‘__—_—:____
,-f"f/‘ I — :_T|+
CONSUMO A CAPACIDAD il — ]

55 psi
(Ipm)

2.8

1 Encender el sistema

2 Ingrese al tinel con sus manos
alzadas con palmas hacia el frente

3 Dar pasos lentos para que el tiempo
total dentro sea de 4 segundos

4 Una vez que acceda todo el personal
apagar el sistema

DEL TINACO |‘
(L) h

DIMENSIONES Y PESO

DIMENSIONES DEL TUNEL (mm)
MODELO

SHCVID-T450-127V 2400 1240 2070
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